 Протокол итогов 
     
  Способом  тендера  по  постановлении Правительства Республики Казахстан от 07 июня 2023 года № 110  
 "Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования" 
п.Карабалык                             	28.06.2024г
                    	11:00

Тендерная комиссия в составе :
Кабылов Женис Жаксыбаевич – И.о главного врача, председатель тендерной комиссии
Смайлова Мария Азаматкызы  -   Заместитель главного врача по , член комиссии
Климина Мария Александровна  – Юрисконсульт, заместитель председателя тендерной комиссии 
Крушницкая  Светлана Иннокентьевна –   главный бухгалтер, член тендерной комиссии;
Жанкишева Алмагүл Бауыржанқызы - Старшая медицинская сестра, член комиссии
Баязитова Бахытгуль Базархановна  - бухгалтер, секретарь тендерной комиссии;

Наименование медицинских изделий

	 № лота
	Наименование товара
	Единица измерения
	Кол-во
	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	Срок поставки товара

	Место поставки товара
	Размер авансового платежа, %
	Сумма, выделенная для закупа , тенге

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Стол общехирургический 
	Штука
	1
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	110110, Костанайская обл., Карабалыкский  р-он, п.Карабалык
ул.Фабричная 2
	0
	11995000

	2
	Портативный фиброназофарингларингоскоп
	Штука
	1
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	110110, Костанайская обл., Карабалыкский  р-он, п.Карабалык
ул.Фабричная 2
	0
	18 000 000

	3
	Видеокамера с тележкой
	Штука
	1
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	110110, Костанайская обл., Карабалыкский  р-он, п.Карабалык
ул.Фабричная 2
	0
	19 331 000

	4
	Источник света
	Штука
	1
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	110110, Костанайская обл., Карабалыкский  р-он, п.Карабалык
ул.Фабричная 2
	0
	18 720 030

	5
	Датчик для видеокамеры и тележки
	Штука
	1
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	110110, Костанайская обл., Карабалыкский  р-он, п.Карабалык
ул.Фабричная 2
	0
	16 500 070

	6
	Инсуфлятор в комплекте
	Штука
	1
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	110110, Костанайская обл., Карабалыкский  р-он, п.Карабалык
ул.Фабричная 2
	0
	19 970 495

	7
	Монитор с лапроскопом
	Штука
	1
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	110110, Костанайская обл., Карабалыкский  р-он, п.Карабалык
ул.Фабричная 2
	0
	15 430 785


Общая сумма по лотам  : 119 947 380  (Сто девятнадцать  миллионов девятьсот сорок семь  тысяч  триста восемьдесят )    тенге.
                       Тендерную заявку  на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики;
	№ п/п
	Наименование поставщика
	Адрес поставщика
	Дата и Время предоставления тендерной заявки

	1
	ТОО « GM Medical» БИН 181240026820
	РК, г.Астана , Район Есиль, проспект ӘлФараби, дом 34/2, кв 153
	20.06.2024 г 
в 11ч 58 мин

	2
	ТОО « Farm Style» БИН 220340031580
	РК,г.Алматы, ул Жаркова, 39, нежилое помещение 121
	24.06.2024 г 
в 14ч 11 мин

	3
	ТОО «Meta soft» БИН 230840006738
	РК, г.Астана ,  р-н Алматы, пр.Ш.Кудайбердиулы, 2 кв .59
	24.06.2024 г 
в 14ч 34 мин



Тендерная комиссия  при рассмотрении  представленных тендерных заявок  исходила из критериев оценки и сопоставления тендерных заявок.
Потенциальные поставщики представили следующие ценовые предложения  по закупу товара ;

	№ п/п
	Наименование товара
	Цена за
ед-цу
	Поставщик, представивши ценовое предложение

	
	
	
	ТОО « GM Medical» 
	ТОО « Farm Style»
	ТОО «Meta soft»

	1
	Стол общехирургический 
	11 995 000
	11 945 000
	
	

	2
	Портативный фиброназофарингларингоскоп
	18 000 000
	17 950 000
	
	

	3
	Видеокамера с тележкой
	19 331 000
	
	16 127 853
	19 300 000

	4
	Источник света
	18 720 030
	
	
	18 700 000

	5
	Датчик для видеокамеры и тележки
	16 500 070
	
	14 850 063
	16 450 000

	6
	Инсуфлятор в комплекте
	19 970 495
	
	15 273 445
	19 950 000

	7
	Монитор с лапроскопом
	15 430 785
	
	12 498 935
	15 400 000



Экспертиза технических  характеристик предложенного оборудования, проведенная на основании представленной спецификации от потенциального поставщика ТОО « Farm Style»  , позволяет сделать следующий вывод.
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	Видеокамера

Тип камеры: 3-х чиповая, высоко чувствительная, MOS. 4K/UHD.
Разрешающая способность :  3840 x 2160p пикселя.  
Чувствительность : < 3 люкс.  
Соотношение Сигнал-Шум: 54 dB.
Тип затвора фотообъектива: электронный.
Функция электронного увеличения: 2,5 Х.
Функция заморозки изображения.
Функция записи фото и видеоизображения на носитель USB.
Видеовыходы:  
1x HDMI (3840 x 2160p), 
1x 3G/HD-SDI x 4CH (3840 x 2160p).
1x HDMI (1920 x 1080p).
1x HD-SDI x 1CH (1920 x 1080p).
Порт для подключения носителей информации: USB.
Выход дистанционного управления: 1 выход.
Режим автоматического баланса белого.
Наличие режима запоминания последней использованной конфигурации пользовательских настроек.
Размер: 355 x 103 x 350 мм.
	Видеоэндоскопическая камера AMNOCAM
EAGLE 3

Тип камеры: 3-х чиповая, высоко чувствительная, MOS. 4K/UHD.
Разрешающая способность :  4K/UHD.(3840 x 2160p пикселя).  
Чувствительность : < 3 люкс.  
Соотношение Сигнал-Шум: 54 dB.
Соотношение сторон: 16:9
Тип затвора фотообъектива: электронный.
Функция электронного увеличения: 2,5 Х.
Функция заморозки изображения.
Функция записи фото и видеоизображения на носитель USB.
Видеовыходы:  
1x HDMI (3840 x 2160p), 
1x HDMI,
1x SDI (3G или 12G по выбору).
Интерфейс: 3 хоста USB 3.0 (2 сзади, 1 спереди)
1 х RG45 Ethernet (потоковая передача)
1 разъем (3,5 мм, АСС1/2)
1 х Mini-DIN 6 (RS232/CAN)
Порт для подключения носителей информации USB
Выход дистанционного управления: 1 выход.
Режим автоматического баланса белого и дополнительно черного.
Наличие    режима    запоминания    последней    использованной конфигурации
пользовательских настроек.

Дополнительные/улучшенные опции:
* Эргономичная водонепроницаемая головка камеры с 3 программируемыми кнопками дистанционного управления.
(6 функций по 3 «длинных нажатия» и 3 «коротких нажатия»). STERRAD® стерилизуемый (автоклавируемый по запросу)
* Возможность ввода данных пациента с помощью внешней клавиатуры или сенсорного экрана.
* 2,5-кратный цифровой зум
* Функция FREEZE для остановки текущего изображения на мониторе.
* Функция зеркала, переворота и вращения
* Антимуаровый фильтр для использования с гибкими фиброскопами.
* Совместимость со светодиодным источником света для автоматического управления освещением.
* Автоматический баланс белого и черного.
* Запись видео и сохранение изображений непосредственно на USB-накопитель.
* Улучшена подсветка глубины резкости благодаря усилению освещения с помощью кнопок камеры.
* Расширенное цветовое пространство ВТ.2020.
Управление: сенсорный ЖК-экран со стеклянной панелью.
Запись видео: сжатие Н264/265.
Запись изображения: формат JPEG
Напряжение сети: 100-240 В.
Потребляемая мощность: 45-55 ВА
Размеры устройства: 300 х 85 х 365 мм (ШхВхГ)
Классификация устройства: I (согласно MDD 93/42/ЕЕС)
Применимые стандарты: EN60601-1, IEC60601-1-2.

	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

Потенциальный поставщик предлагает видеокамеру количество и наименование соединительных видеовыходов которой не соответствует требованиям заказчика.

В технической спецификации потенциального поставщика отсутствует разъем 1x 3G/HD-SDI x 4CH (3840 x 2160p) предназначенный для передачи видео ультравысокой четкости по четырем отдельным каналам (кабелям), что ограничивает количество и тип медицинских мониторов которые возможно присоединить к данной видеокамере

	Тележка

Тележка  оснащена 4-мя антистатическими роликами 2 из которых с фиксаторами, 4-мя  зафиксированными полками.
Размеры стойки: не более 714х1437х624 мм.
Размер полок: не менее 600 х 490 мм.
	Тележка эндоскопическая AMNOCART BASIC

Характеристики: 4 полки, регулируемые, макс, грузоподъемность 20 кг -превышает характеристики запрашиваемого товара.
1 держатель монитора до 14 кг, поворотный и наклоняемый
1 х многоконтактная розетка с 3 штекерными коробками Schuko и силовым кабелем длиной 5 м.
Размеры: 165,1 х 56,2 х 66,2 см (ВхШхГ)
Цвет поверхности: светло-серый RAL 7035, порошковое покрытие. Элементы декора: RAL 9016.
	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

Потенциальный поставщик предлагает тележку высота которой не соответствует требованиям заказчика. 

Размеры стойки: не более 714х1437х624 мм в техническом задании заказчика, 
против 
165,1 х 56,2 х 66,2 см (ВхШхГ) в спецификации потенциального поставщика


В техническое спецификации потенциального поставщика не указан: Размер полок

Размер полок: не менее 600 х 490 мм в техническом задании заказчика
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	Принадлежности для видеокамеры: Головка видеокамеры, тип: ультравысокой четкости UHD/4K.

Головка видеокамеры в комплекте.
Вес головки видеокамеры : 170 гр.
Наличие 4 (четырех) кнопок дистанционного управления функциями видеокамеры на головке видеокамеры.
	Головка камеры (71-060-10 UHD 3 CMOS, 1/входящая в состав камеры AMNOCAM EAGLE 3):
Эргономичная водонепроницаемая головка камеры с 3 программируемыми кнопками дистанционного управления. Вес головки видеокамеры: 170 гр. 
	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

Потенциальный поставщик предлагает головку видеокамеры с недостаточным количеством программируемых кнопок. 
Наличие 4 (четырех) кнопок дистанционного управления функциями видеокамеры на головке видеокамеры 
в техническом задании заказчика, 
против 
головка камеры с 3 программируемыми кнопками дистанционного управления 
в спецификации потенциального поставщика.

Недостаточное количество кнопок управления ограничивает возможности медицинского персонала в управлении режимами камеры

В процессе сравнения комплекта поставки в технической спецификации потенциального поставщика и регистрационного удостоверения на предлагаемый к поставке «Головка камеры», используя официальные данные указанные на интернет ресурсе РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (http://register.ndda.kz) выявлено несоответствие заявленных в спецификации потенциального поставщика данных и комплектности указанного регистрационного удостоверения № РК МИ (МТ)-0№025735.

•	Наименование товара «Головка камеры» указанное в спецификации потенциального поставщика– отсутствует в РУ № РК МИ (МТ)-0№025735

	Принадлежности для видеокамеры: Объектив тип: ультравысокой четкости UHD, фокусное расстояние: 21 мм

Объектив 4K/UHD, фокусное расстояние 21 мм.
	Объектив для видеокамеры UHD

Объектив для камер
f=22 мм
Зум объектив, крепление C-Mount
	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

Потенциальный поставщик предлагает объектив с несоответствующим фокусным расстоянием. 
фокусное расстояние: 21 мм 
в техническом задании заказчика, 
против 
Объектив для камер f=22 мм
в спецификации потенциального поставщика.

В процессе сравнения комплекта поставки в технической спецификации потенциального поставщика и регистрационного удостоверения на предлагаемый к поставке «Объектив для видеокамеры UHD», используя официальные данные указанные на интернет ресурсе РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (http://register.ndda.kz) выявлено несоответствие заявленных в спецификации потенциального поставщика данных и комплектности указанного регистрационного удостоверения № РК МИ (МТ)-0№025735.

•	Предлагаемый к поставке потенциальным поставщиком объектив с фиксированным фокусным расстоянием 22 мм – отсутствует в РУ  № РК МИ (МТ)-0№025735

	Принадлежности для тележки: Держатель головки видеокамеры

Держатель головки видеокамеры для тележки.
	Держатель для головки видеокамеры 71-705-32

Держатель для головки видеокамеры на тележку
	СООТВЕТСТВУЕТ
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	Инсуфлятор

Инсуфлятор с подогревом газа.
Функция предварительной инсуфляции для обеспечения безопасности пациента.
Инсуфлятор обеспечивает работу напрямую от баллонов или центральной разводки газа без использования редукторов.
Отображение на передней панели данных давления, потока и объема газа на отдельных дисплеях.
Отдельные режимы работы для проведения инсуфляции через трокар и иглу с переключением на передней панели.
Функция отображения запаса газа в баллоне.
Функция передачи данных инсуфляции на монитор через специальный разъем к блоку видеокамеры.
Напряжение: 100-240 VAC.
Частота тока: 50/60 Hz.
Потребление энергии: 105 Ватт.
Вес: не более 6,5 кг.
Размер: не более 355х105х285 мм.
Поток: от 0 до 30 л/мин.
Давление: от 0 до 30 mmHg (max. 50mmHg).
Класс защиты: Класс 1 тип BF.
	Инсуффлятор эндоскопический Amnoflow 30

AMNOFLOW  30,  инсуффлятор  С02,   максимальный   расход.   30  л/мин с нагревателем С02, Серый корпус Усовершенствованный непрерывный поток
• Микропроцессорный контроль для максимальной безопасности пациентов.
• Оптические и звуковые предупреждающие сигналы в случае избыточного давления. •Активная экссуффляция в случае постоянного избыточного давления •Возможно подключение к баллону с С02, а также к центратьному газоснабжению. Простая настройка с помощью встроенного программного обеспечения.
• Опциональный «экранный дисплей» позволяет хирургу видеть фактический поток, и давление на видеомонитор
- Отображение на передней панели данных давления, потока и объема газа на отдельных дисплеях.
- Отдельные режимы работы для проведения инсуфляции через трокар и иглу с переключением на передней панели.
- Функция отображения запаса газа в баллоне.
Функция передачи данных инсуфляции на монитор через специальный разъем к блоку видеокамеры.
технические характеристики: 
Напряжение: 100-240 VAC. 
Частота тока: 50/60 Hz.
Потребление энергии: 65 Ватт. - что является улучшенной характеристикой
Вес: 6,5 кг.
Размер:355х103x253 мм.
Средства для инсуффляции: Medical С02
Поток: от 0 до 30 л/мин.
Давление: от 0 до 30 mmHg (max. 50mmHg).
Класс защиты: Класс 1 тип BF.
Стандарт:
IEC 60601-1-2 / IEC 60601-1-1
Классификация устройств: IEC 60601-1-2 / IEC 60601-1-1
	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

В технической спецификации потенциального поставщика отсутствует функция предварительной инсуфляции для обеспечения безопасности пациента.

Функция предварительной инсуфляции для обеспечения безопасности пациента в техническом задании заказчика




	Принадлежности для блоков аспирации и ирригации: Набор трубок автоклавируемые, для ирригации, мягкий пакет - инструмент, для аспирации, емкость - инструмент.

Набор трубок автоклавируемые, для ирригации, мягкий пакет - инструмент, для аспирации, емкость - инструмент.
	Трубки     для     аспиратора-ирригатора     силиконовые, многоразовые, автоклавируемые.
	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

В технической спецификации потенциального поставщика отсутствует характеристика вида подключения трубок

мягкий пакет - инструмент, для аспирации, емкость – инструмент в техническом задании заказчика

	Принадлежности для инсуфлятора: Исуфляционная трубка, автоклавируемая, длина: 2,5 м

Исуфляционная трубка, автоклавируемая, длина: 2,5 м
	Трубки для инсуфлятора, силиконовая, автоклавируемая, длина – 2,5 м
	СООТВЕТСТВУЕТ

	Принадлежности для инсуфлятора: Фильтр

Фильтр cтерильный, упаковка 50 шт.
	Фильтр для инсуфлятора стерильный, одноразовый
	СООТВЕТСТВУЕТ

	Иглодержатели тип: прямой, с системой защиты от перегрузки, диаметром 5.0 мм, длиной 330 мм

Иглодержатель сверх легкий с алюминиевой осевой прямой рукояткой с системой защиты от перегрузки, диаметр 5.0 мм, длина 330 мм, прямой, промывной канал с разъемом люер-лок.
	Иглодержатель прямой, алюминевый , диаметром 5.0 мм, длиной 330 мм с разъемом люер-лок
	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

В технической спецификации потенциального поставщика отсутствует характеристика типа рукоятки иглодержателя, а также информация о наличии системы системой защиты от перегрузки

осевой прямой рукояткой с системой защиты от перегрузки в техническом задании заказчика

	Иглодержатели тип: изогнутый, влево, с системой защиты от перегрузки, диаметром 5.0 мм, длиной 330 мм

Иглодержатель сверх легкий с алюминиевой осевой прямой рукояткой с системой защиты от перегрузки, диаметр 5.0 мм, длина 330 мм, левый, промывной канал с разъемом люер-лок.
	Иглодержатель изогнутый влево, алюминевый , диаметром 5.0 мм, длиной 330 мм с разъемом люер-лок
	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

В технической спецификации потенциального поставщика отсутствует характеристика типа рукоятки иглодержателя, а также информация о наличии системы системой защиты от перегрузки


осевой прямой рукояткой с системой защиты от перегрузки в техническом задании заказчика

	Иглодержатели тип: изогнутый, вправо, с системой защиты от перегрузки, диаметром 5.0 мм, длиной 330 мм

Иглодержатель сверх легкий с алюминиевой осевой прямой рукояткой с системой защиты от перегрузки, диаметр 5.0 мм, длина 330 мм, правый, промывной канал с разъемом люер-лок.
	Иглодержатель изогнутый вправо, алюминевый , диаметром 5.0 мм, длиной 330 мм с разъемом люер-лок
	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

В технической спецификации потенциального поставщика отсутствует характеристика типа рукоятки иглодержателя, а также информация о наличии системы системой защиты от перегрузки


осевой прямой рукояткой с системой защиты от перегрузки в техническом задании заказчика

	Рукоятки для инструментов тип: для аспирационно- ирригационной трубки

Рукоятка для инструментов, аспирационно-ирригационная со скользящим клапаном, для работы с трубками диаметром 1.0-10.0 мм.
	Эндоскопическая рукоятка для аспирационно- ирригационной трубки
	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

В технической спецификации потенциального поставщика отсутствует характеристика типа клапана , а также информация о диаметрах совместимых трубок


со скользящим клапаном, для работы с трубками диаметром 1.0-10.0 мм в техническом задании заказчика

	Аспирационно- ирригационные и пункционно- инъекционные трубки тип: диаметром 5.0 мм, длиной 330 мм

Аспирационно-ирригационная трубка, стандартная, 4 боковых отверстия, диаметр 5.0 мм, длина 330 мм.
	Эндоскопическая Аспирационно- ирригационные и пункционно-инъекционные трубка тип: диаметром 5.0 мм, длиной 330 мм (4 боковых отверстия)
	СООТВЕТСТВУЕТ

	Аспирационно- ирригационные и пункционно- инъекционные трубки тип: c разъемом Люер-Лок, диаметром 5.0 мм, длиной 330 мм

Игла 1.4 мм, длина 20 мм, с разъемом люер-лок, диаметр 5 мм, длина 330 мм.
	Эндоскопическая Аспирационно- ирригационные и пункционно-инъекционные трубки тип: с разъемом Люер-Лок, диаметром 5.0 мм, длиной 330 ММ (игла 1,4 ММ)
	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

В технической спецификации потенциального поставщика отсутствует характеристика длины иглы

длина 20 мм в техническом задании заказчика

	Тубусы тип: биполярный, диаметром 5.0 мм, длиной 340 мм

Тубус для биполярных инструментов, система EVO II, длина 340 мм, диаметр 5.0 мм.
	Эндоскопический тубус биполярный, диаметром 5.0 мм, длиной 340 мм
	СООТВЕТСТВУЕТ

	Рукоятки для инструментов тип: биполярная, с вращением рабочих бранш

Рукоятка для биполярных инструментов,  с вращением рабочих бранш, система EVO II.
	Эндоскопическая рукоятка для биполярных инструментов с вращением рабочих бранш
	СООТВЕТСТВУЕТ

	Захватывающие щипцы тип: окончатые, биполярные, изогнутые, с изолирующим покрытием, длиной 340 мм

Захватывающие щипцы биполярные , длина 340 мм, тип окончатые, изогнутые, изолирующее покрытие, вставка.
	Эндоскопические захватывающие щипцы биполярные , длина 340 мм, тип окончатые, изогнутые, изолирующее покрытие, вставка
	СООТВЕТСТВУЕТ

	Захватывающие щипцы тип: окончатые, биполярные, с изолирующим покрытием, длиной 340 мм

Захватывающие щипцы биполярные , длина 340 мм, тип окончатые, изолирующее покрытие, вставка.
	Эндоскопические Захватывающие щипцы биполярные , длина 340 мм, тип окончатые, изолирующее покрытие, вставка
	СООТВЕТСТВУЕТ

	Электроды тип: биполярный, L- образный, диаметром 5.0 мм, длиной 340 мм

Электрод L-образный, биполярный, диаметр 5.0 мм, длина 340 мм.
	Электрод L-образный, биполярный, диаметр 5.0 мм, длина 340 мм.
	СООТВЕТСТВУЕТ

	Электроды тип: биполярный, шарик, диаметром 5.0 мм, длиной 340 мм

Электрод шар, биполярный, диаметр 5.0 мм, длина 340 мм.
	Электрод шар, биполярный, диаметр 5.0 мм, длина 340 мм
	СООТВЕТСТВУЕТ

	Ретракторы тип: лепестковый, эндоскопический, с возможностью плавного изменения угла наклона, диаметром 5.0 мм, длиной 330 мм

Ретрактор эндоскопический, лепестковый, 3 лепестка, с промывным каналом и системой изменения угла, диаметр 5.0 мм, длина 330 мм.
	Эндоскопический ретрактор, лепестковый, 3 лепестка, с промывным каналом и системой изменения угла, диаметр 5.0 мм, длина 330 мм., 60 градусов
	СООТВЕТСТВУЕТ

	Ретракторы тип: пальцеобразный, эндоскопический, с возможностью плавного изменения угла наклона, диаметром 5.0 мм, длиной 360 мм

Ретрактор эндоскопический, палец угловой, длина рабочей части 40 мм, диаметр 5.0 мм, длина 360 мм
	Эндоскопический ретрактор угловой, длина рабочей части 40 мм, диаметр 5.0 мм, длина 360 мм
	СООТВЕТСТВУЕТ

	Аппликаторы для лигатурных клипс, с вращением рабочей части на угол 360, с промывным каналом, диаметром 10.0 мм, длиной 330 мм

Апликатор для клипс, диаметр 10.0 мм, вращение 360°, с промывным каналом, длина 330 мм.
	Эндоскопический аппликатор для лигатурных клипс, с вращением рабочей части на угол 360, с промывным каналом, диаметром 10.0 мм, длиной 330 мм
	СООТВЕТСТВУЕТ

	Клипсы средне-большие

Клипсы эндоскопические тип: этикон, средние-большие, материал: титан, 18 магазинов по 6 клипс.
	Эндоскопические Клипсы тип: этикон, средние-большие, материал: титан, 18 магазинов по 6 клипс
	СООТВЕТСТВУЕТ

	Щетки тип: диаметром 5.0мм
Щетки для очистки каналов, 5.0 мм, упаковка 10 шт.
	Щетки для очистки каналов, 5.0 мм
	СООТВЕТСТВУЕТ

	Щетки тип: диаметром 10.0мм

Щетки для очистки каналов, 10.0 мм, упаковка 10 шт.
	Щетки для очистки каналов, 10.0 мм
	СООТВЕТСТВУЕТ

	Зонды тип: внутриматочный, автор: Кохен (Kohen)

Зонд маточный, по Кохену, в комплекте с 2-мя насадками.
	Эндоскопический зонд внутриматочный по Кохену, в комплекте с 2-мя насадками
	СООТВЕТСТВУЕТ



По лоту №  7
	Техническое задание заказчика
	Техническая спецификация потенциального поставщика
	Преимущества и недостатки

	Монитор 30 дюймов, тип: ультравысокой четкости UHD/4K

Тип монитора: HD/4K/UHD медицинский (medically approved MPG).
Тип панели:  IPS panel with LED backlight.
Диагональ отображаемой области: 30 дюймов.
Разрешающая способность: 3840 x 2160 pixels пикселя.
Формат изображения: 16:9.
Угол обзора: 178° (горизонталь), 178° (вертикаль).
Яркость: 300 cd/m2 кандел/кв.м.
Видеовходы / выходы:  
Video input 4K: 1 x DisplayPort (1.2).
1 x DVI-D.
Тип крепежных элементов: VESA 100.
Напряжение 230 VAC.
Частота 50/60 Hz.
Потребляемая мощность: 120 VA.
Вес : 13 кг.
Размер: 760 x 460 x 63 мм.
Рабочая температура:  0° - +40°C.
Класс защиты: Класс 1 тип BF.
	Медицинский монитор UHD 32 дюйма

Технические характеристики:
Размер панели:  31,5” IPS
Пиксели: 3840 (H) x 2160 (V)
Время отклика: 14 мс (выключение), 5 мс (Ускоренная настройка)
Соотношение сторон: 16:9, 
Угол обзора: 178° (R/L, U/D)
Яркость: 800 кд/м2
Коэффициент контрастности: 1000:1 Видеовход: 1 х HDMI
1 xDP
1 xDVI
1 х 3G-SDI 
Совместимость с DICOM: Да 
Калибровка HW: Да (True Color Pro) 
HDR: HDR10
Размеры: 764,6 x 480,8 x 94,4 мм (ВхШхГ)
Вес: около 12,2 кг
Питание:  100-240 В / 50/60 Гц Потребляемая мощность: макс. 120 В А Нормативы: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2
	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

Потенциальный поставщик предлагает монитор диагональ которого не соответствует требованиям заказчика

Диагональ отображаемой области: 30 дюймов.
в техническом задании заказчика, 
против 
Размер панели:  31,5” IPS
в спецификации потенциального поставщика.

Учитывая то, что разрешающая способность предлагаемого потенциальным поставщиком монитора 3840 (H) x 2160 (V), фактическое количество пикселей идентичное техническому заданию, мы делаем вывод что предлагаемый к поставке потенциальным поставщиком монитор имеет более низкое качество, так как расстояние между пикселями (шаг пикселя) больше чем в техническом задании заказчика. 

Большее расстояние между пикселями снижает общую четкость и резкость изображения, данный параметр напрямую влияет на качество визуализации структур.

Также Размер панели:  31,5” IPS не соответствует наименованию указанному в пункте № 12  РУ № РК МИ (МТ)-0№025735 (Медицинский монитор UHD, HD, диагональю 55", 43", 32", 27", 24", 21.5")

В техническое спецификации потенциального поставщика не указан: Тип крепежных элементов

Тип крепежных элементов: VESA 100 в  техническом задании заказчика



	Лапароскоп тип: жесткий, ультра высокой четкости UHD, угол обзора: 30°, диаметром 10.0 мм, длиной 310 мм.

Лапараскоп взрослый, рабочая длина 310 мм, диаметр 10 мм, угол обзора, 30°,  4K/UHD, сапфировая торцевая дистальная линза, термический компенсатор длины, антирефлексное внутреннее покрытие, режим автоклавирования: 134°С в течение 18 минут.
	Лапароскоп ультравысокой четкости UHD 

Лапараскоп взрослый, рабочая длина 310 мм, диаметр 10 мм, угол обзора, 30°,  4K/UHD, сапфировая торцевая дистальная линза, термический компенсатор длины, антирефлексное внутреннее покрытие, режим автоклавирования: 134°С в течение 18 минут.
	СООТВЕТСТВУЕТ



Тендерная комиссия,  проверила соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации на основе представленной им информации:
- ТОО «GM Medikal» представленный пакет документов подтверждает, что потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям, является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по пенсионным взносам, социальным отчислениям, не подлежит процедуре банкротства и ликвидации  и не состоит в перечне недобросовестных потенциальных поставщиков. Техническая спецификация  соответствует по лотам  № 1, № 2  тендерной документации. 
 - ТОО «Meta soft»  представленный пакет документов подтверждает, что потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям, является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по пенсионным взносам, социальным отчислениям, не подлежит процедуре банкротства и ликвидации  и не состоит в перечне недобросовестных потенциальных поставщиков. Техническая спецификация  соответствует по лотам  № 3, № 4, №5,№6,№7  тендерной документации. 

1. Состоявшимся и признать победителем ТОО «GM Medikal»
2. Состоявшимся и признать победителем ТОО «GM Medikal»
3. Состоявшимся и признать победителем ТОО «Meta soft»
4. Состоявшимся и признать победителем ТОО «Meta soft»
5. Состоявшимся и признать победителем ТОО «Meta soft»
6. Состоявшимся и признать победителем ТОО «Meta soft»
7. Состоявшимся и признать победителем ТОО «Meta soft»


Члены комиссии 
Председатель тендерной комиссии:						Кабылов Ж.Ж.
Заместитель главного врача;                                                                                  Смайлова М.А.
Член тендерной комиссии: 							            Крушницкая С.И.
Член тендерной комиссии: 	                                                                                  Климина М.А..
Член тендерной комиссии: 	                                                                                  Жанкишева А.Б.
Секретарь тендерной комиссии:                                                                           Баязитова Б.Б.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
